
Lichtstrom:   5.000lm

Dimmung:    DALI
Unified Glare Rating:  UGR<19 (bildschirmarbeitsplatztauglich)
Farbwiedergabe:  CRI>80

Gehäuse:   Aluminium

Lichtfarbe:   Neutralweiß / 4.000K

Schutzgrad:   IP20
Schutzklasse:   I
Lebenserwartung:  50.000h

Betriebsspannung:  AC230V, 50Hz

TECHNISCHE DATEN

Leistungsaufnahme:  55W

L U X E R O  L e u c h t e n  &  L E D - T e c h n i k     T i e r g a r t e n s t r .  7 b     6 4 6 4 6  H e p p e n h e i m
w w w. l u x e r o . e u  |   k o n t a k t @ l u x e r o . e u  |   Te l . 0 6 2 5 2 7 9 5 4 1 9 - 0  |   F a x . 0 6 2 5 2 7 9 5 4 1 9 - 3 7

Änderungen und Irrtümer vorbehalten / Stand: 05.03.2024

Bezeichnung Leuchtenkopf Gehäusefarbe Artikelnummer

OLR-3030 PD GR NW abgerunded
Grau (ähnlich RAL 9006)

2030 0029

OLK-3030 PD GR NW eckig 2030 0050

OLK-3030 PD WS NW eckig Weiß (ähnlich RAL 9003) 2030 0054

PRODUKTVARIANTEN

OLx-3030 PD NW
LED-Pendelleuchte
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