
BESCHREIBUNG
LED-Deckenanbauleuchte.

Ideal zur Arbeitsplatzbeleuchtung im Büro

Aneinanderreihung von bis zu 10 Leuchten möglich.

Sehr flexibel einsetzbar mit einer minimalen Wärmeentwicklung.
Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet.

Bildschirmarbeitsplatztauglich, sehr hohe Lebensdauer, 
wartungsfrei.

Schwarzer Blendschutzvorsatz.
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UGR<19

BLH-3000AD SW / Art.-Nr. 2010 0202
Produktdatenblatt

TECHNISCHE DATEN  
Geeignet für: Bildschirmarbeitsplätze
Montageart: Anbau
Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet

Schwarz (ähnlich RAL 7021)
Lichtquelle: LED
Farbtemperatur: 4.000 K
Lichtausbeute: 135 lm/W
Lichtstrom: 4.050 lm
Betriebsspannung: 230 VAC
Leistung: 30 W 
Farbwiedergabe: CRI>80
Blendungsbewertung: UGR<19 (bildschirmplatztauglich)
Ausstrahlwinkel: 80° 
Schutzart: IP20
Schutzklasse: I
Mittlere Lebensdauer: 50.000 h (L80 | B20)
Anschlussart: 230 VAC Festanschluss
Art der Dimmung: DALI
Elektr. Ausführung: internes Betriebsgerät
Gewicht: 3,2 kg
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