Produkt-Datenblatt

OLR-3030 PD
LED-Pendelleuchte
Art.-Nr.: 2030 0029

LUXERO

Leuchten & LED-Technik
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TECHNISCHE DATEN PRODUKTBESCHREIBUNG
Betriebsspannung: 230 V~/50 Hz Bildschirmarbeitsplatztaugliche LED-Pendelleuchte
Leistung: 55 W (UGR<19), 55W, Mikroprismenscheibe (direkt) und
Leuchtmittel: LED PMMA-Scheibe (indirekt).
Farbtemperatur: 4.000 K (Neutralweif?) Deckenbaldachin mit 2 Y-Seilaufhdngungen.
Lichtstrom: 5.000 Im
Farbwiedergabe: CRI>80 ANWENDUNG
Unified Glare Rating: UGR<19 -ldeal zur Arbeitsplatzbeleuchtung im Biro
(Bildschirmarbeitsplatztauglich)
Ausstrahlwinkel: 90° direkt / 110° indirekt
Dimmbar: DALI
Gehausematerial: Aluminium
Gehausefarbe: Grau (shnlich RAL 9006)
Gewicht: 6,4 kg
Schutzart: P20
Schutzklasse: I
Lebensdauer: 50.000 Std. / L80
Y-Seilaufhdngung: 1,5 m (inkl.)
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