
LED-Modul
Art.-Nr.: 2985 0025

BLH-DL9-LED65 NW

Produkt-Datenblatt

Gewicht:  0,3 kg
Gehäusefarbe:  Schwarz

Schutzklasse:  III
Lebensdauer:  50.000 Std. / L80 (B20)

Dimmbar:  Netzteilabhängig

Schutzart:  IP20

Entblendung:  UGR<19
   (Bildschirmarbeitsplatztauglich)

Gehäusematerial: Aluminium

   

TECHNISCHE DATEN

Systemleistung:  Max. 16 W (bei 500 mA)
Ausstrahlwinkel: 65°
Leuchtmittel:  LEDs
Farbtemperatur:  4.000 K
Lichtstrom:  Max. 1.500 lm
Farbwiedergabe: CRI>80

Betriebsspannung: 32 VDC (typ.) 
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ANWENDUNG

PRODUKTBESCHREIBUNG

-Wohnräume

Reflektor mit schwarzem Blendvorsatz.

LED-Modul für das Baukastenprinzip der BLH-DL9 
Gehäuseserie, bildschirmarbeitsplatztauglich.

-Flurbeleuchtung
-Foyerbeleuchtung, 

-Wartezimmer

-Büroräume
-Aufenthaltsräume

UGR<19
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