
SDR-840D-ECO WW WS - Datenblatt
LED-Einbaustrahler
Art.-Nr. 2060 0712

PRODUKTVARIANTEN
Bezeichnung Gehäusefarbe Dimmbar Artikelnummer

SDR-840P-ECO WS Weiß - 2060 0711
SDR-840D-ECO WS Weiß DALI 2060 0712

Einschaltstrom: 5 A
Pulsdauer: 50 µs
Max. Anzahl pro  B10A: 31 | B16A: 50.

SI-Automat: C10A: 52 | C16A: 85

Angaben aus Datenblatt des Netzteils
ohne Berücksichtigung der Installationssituation vor Ort.

Verbautes Netzteil: TCI Mini Jolly DALI 20

82 mm

33 mm

Inklusive Schnellsteckverbinder für verpolungssicheres Verbinden 
von Netzteil und Strahler. Ideal für Vormontage.

Netzteil im Lieferumfang enthalten .

LED-Einbaustrahler, DALI2 dimmbar.
BESCHREIBUNG

Hohe Lebensdauer. Wartungsfrei. Geringe Einbautiefe und 
minimale Wärmentwicklung.

Transparente Abeckung, hochglänzender Reflektor mit 
Aluminium-Facetten.
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SDR-840D-ECO WW WS / Art.-Nr. 2060 0712
Produktdatenblatt

TECHNISCHE DATEN  
Geeignet für: Deckenmontage
Montageart: Einbau
Deckenausschnitt: Ø 68 mm
Gehäuse: Aluminiundruckguss

weiß (ähnlich RAL 9010)
Kühlkörper: Aluminiumdruckguss
Lichtquelle: LED
Farbtemperatur: 3.000 K
Lichtausbeute: 81 lm/W
Lichtstrom: 650 lm
Betriebsspannung: 230 VAC
Systemleistung: 8 W
Farbwiedergabe: CRI>80
Ausstrahlwinkel: 38°
Schwenkbar: max. 30°
Schutzart: IP44
Schutzklasse: II
Mittlere Lebensdauer: 40.000 h (L80)
Anschlussart: Leitung mit verpolungsicherem

Schnellverbinder
Art der Dimmung: DALI2
Elektr. Ausführung: externes Betriebsgerät
Gewicht: 120 g (ohne Netzteil)
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