
Lichtfarbe:  

Systemleistung: 
Lichtstrom: 

Betriebsspannung: 

Schutzgrad: 

Lochausschnitt:  
Benötigte Einbautiefe: 
Abstrahlwinkel:  

Schutzklasse:

TECHNISCHE DATEN

3.000 K
230 VAC

38°
IP44
II

8 W
650 lm

83 mm
68 mm  

MONTAGE

SICHERHEITSHINWEISE
Die Installation und die Leitungsverlegung darf nur nach den geltenden Vorschriften und Normen erfolgen. Falsche Handhabung kann Ihre 
Sicherheit gefährden und zur Beschädigung der Leuchte führen. Funktioniert die Leuchte nicht mehr einwandfrei wenden Sie sich bitte an 
einen qualifizierten Fachmann.

 Bitte den am Netzteil voreingestellten Strom nicht erhöhen, da dies eine Zerstörung der LEDs zur Folge hätte.

DIMMBETRIEB bei DALI-Netzteil 
DALI: Durch Anschluss eines DALI-Signals ist das Downlight stufenlos dimmbar. Klemmen: DA+ / DA-

oder Handhabung entstehen, übernehmen wir keine Haftung. 

INBETRIEBNAHME
Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch und bewahren Sie diese gut auf, um sie bei Bedarf zu 
Rate ziehen zu können. Für Schäden die durch unsachgemäße Inbetriebnahme

Optional sind verschiedene Netzteile erhältlich (Auflistung unten). 

Die Leuchte darf nicht abgedeckt betrieben werden! Installation vor der Montage spannungsfrei schalten!

Achten Sie bei der Wahl des Montageortes auf die Mindestmontageabstände, damit die Eigenerwärmung der Leuchte erzeugte Wärme 
ausreichend abgeführt werden kann. Leistung und Farbtemperatur nur im ausgeschalteten Zustand ändern.

SDR-840x-ECO Montageanleitung
LED-Deckeneinbaustrahler

= 68 mm

230 VAC

DC-Stecker

1. Lochausschnitt in der Decke 
sägen laut Angaben im Bild.

2. 230 VAC (ggf. DALI-Bus) 
Zuleitung am Netzteil 
anschließen.

3.  Leuchte per Stecker mit 
Netzteil verbinden. 
Haltespannbügel nach oben 
klappen und Leuchte in die 
Decke führen. 

4. Die Leuchte ist 
betriebsbereit. Den 
Anstrahlwinkel wie oben 
beschrieben einstellen.

82 mm

33 mm

NICHT ABGEDECKT BETREIBEN!
min. 83 mm min. 50 mm

min. 80 mmmin. 80 mm
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o
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Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Verbautes Netzteil: Phasenan-/abschnittdimmung
AcTec D3500NTF KEINE ANGABEN auf DB

Netzteil DALI2 dimmbar
TCI Mini Jolly DALI 20

Netzteil Phasenan-/ abschnitt 
AcTEC D35009NTF

Pulsdauer: 50 µs

Schaltzyklen: >50.000
Einschaltstrom: 5 A

Max. Anzahl pro SI-Automat:
B10A: 31 | B16A: 50.

C10A: 52 | C16A: 85

Einschaltstrom: 5 A
Pulsdauer: 300 µs

C10A: 74 | C16A: 118
B10A: 35 | B16A:   56.

Max. Anzahl pro SI-Automat:

Angaben aus Datenblatt der Netzteile ohne Berücksichtigung der Installationssituation vor Ort.

Einschaltstrom: 5 A
Pulsdauer: 300 µs
Max. Anzahl pro  B10A: 35 | B16A:   56.

SI-Automat: C10A: 74 | C16A: 118
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