
BDQ-5           
LED Außenwandleuchte

1x20°
30.000

StdIP 65

Bezeichnung Gehäusefarbe Artikelnummer

    BDQ-5 WS weiß 2580 0015

    BDQ-5 AN anthrazit 2580 0016
Änderungen und Irrtümer vorbehalten / Stand: 22.06.2023
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MONTAGEHINWEISE

ACHTUNG, 
die 4 Fixierschrauben müssen fest und gleichmäßig 
angezogen werden, da ansonsten Feuchtigkeit in 
die Leuchte gelangt, die nicht entweichen kann und 
die Leuchte beschädigt.

ACHTUNG, 
die beiden Gummi-
dichtungen müssen 
zwingend untergelegt 
werden, da ansonsten 
über die Schrauben 
Regenwasser in die
Leuchte gelangt, das 
nicht abfließen kann 
und die Leuchte 
beschädigt.

1x 440lm

Phasenan/abschnitt

CRI >80

Warmweiß / 3.000K
AC 230 V (internes Netzteil)

5 Watt

1x 20°

Aluminium
IP65 

Betriebsspannung:
Technische Daten 

Lichtfarbe / Farbtemperatur:

Abstrahlwinkel: 

Dimmvarianten:
Systemleistung:
Farbwiedergabe:

Lichtstrom:

Schutzart:
Gehäuse:

60 mm
105 mm

125 mm
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