
EINBAUHINWEISE NICHT ABGEDECKT BETREIBEN!
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LED-Downlight / Art.-Nr. 25600543
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Änderungen und Irrtümer vorbehalten

MONTAGE

Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch und bewahren Sie diese gut auf, 
um sie bei Bedarf zu Rate ziehen zu können. Für Schäden die durch unsachgemäße Inbetriebnahme

Achten Sie bei der Wahl des Montageortes auf die Mindestmontageabstände, damit die Eigenerwärmung der Leuchte 
erzeugte Wärme ausreichend abgeführt werden kann. Leistung und Farbtemperatur nur im ausgeschalteten Zustand 
ändern.

oder Handhabung entstehen, übernehmen wir keine Haftung. 

SICHERHEITSHINWEISE

Die Leuchte darf nicht abgedeckt betrieben werden! Installation vor der Montage spannungsfrei schalten!

INBETRIEBNAHME

Die Installation und die Leitungsverlegung darf nur nach den geltenden Vorschriften und Normen erfolgen. Falsche 
Handhabung kann Ihre Sicherheit gefährden und zur Beschädigung der Leuchte führen. Funktioniert die Leuchte nicht 
mehr einwandfrei wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Fachmann.

= 175-205 mm

230 VAC

DC-Stecker

4000 K 3500 K 3000 K

1. Lochausschnitt in der 
Decke sägen laut Angaben 
im Bild.

2. 230 VAC (ggf. DALI-Bus) 
Zuleitung am Netzteil 
anschließen.

3. 3.000 / 3.500 / 4.000 K 
Farbtemperatur nur im 
spannungsfreien Zustand 
einstellen und Leuchte mit 
Netzteil verbinden.

4. Haltespannbügel nach 
oben klappen und Leuchte 
in die Decke führen. Die 
Leuchte ist betriebsbereit. 

MONTAGE

TECHNISCHE DATEN
Betriebsspannung:
Max. zulässiger Strom: 

Abstrahlwinkel:  

Systemleistung: 

Benötigte Einbautiefe: 

Lichtfarbe:  
Lichtstrom: 

Schutzgrad: 

Lochausschnitt:  

Schutzklasse:  

34 VDC (ohne Netzteil)
700 mA
3.000 / 3.500 / 4.000 K
max. 3.400 lm

175 - 205 mm  

60°

max. 24 W

IP54 (raumseitig)

166 mm

III (ohne Netzteil)

>50 mm
>166 mm

>100 mm >100 mm

175mm - 
205mm



Netzteile und Zubehör für LG-175D
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Passende Netzteile

Artikelbezeichnung: DLG-NT 300-700U
Artikelnummer: 2560 0563
Strom: 350/400/450/500/550/600/650/700 mA 
Dimmbar: Nein
Betriebsspannung: 198 - 264 VAC | 170 - 276 VDC
Schutzart: IP20
Schutzklasse: II
Einschaltstrom: 21 A
Pulsdauer: 180 µs
Max. Leuchten an: B10A: 31 | B16A: 50

C10A: 50 | C16A: 80

Artikelbezeichnung: DLG-NT 350-700DU
Artikelnummer: 2560 0564
Strom: 350/400/450/500/550/600/650/700 mA 
Dimmbar: DALI 2 / TouchDIM
Betriebsspannung: 198 - 264 VAC | 180 - 280 VDC
Schutzart: IP20
Schutzklasse: II
Einschaltstrom: 15 A
Pulsdauer: 21 µs
Max. Leuchten an: B10A: 21 | B16A: 33

C10A: 33 | C16A: 53

Artikelbezeichnung: DLG-AR 175L
Artikelnummer: 2560 0553
Gehäuse: Aluminium, weiß (ähnlich RAL 9010)
Deckenausschnitt Ø: 200 - 250 mm
Außen Ø: 280 mm
Dicke: 1,5 mm

Artikelbezeichnung: DLG-AR 175XL (zweiteilig)
Artikelnummer: 2560 0554
Gehäuse: Aluminium, weiß (ähnlich RAL 9010)
Deckenausschnitt Ø: 250 - 290 mm
Außen Ø: 320 mm
Dicke: 1,5 mm

Deckenausgleichsringe

LUXERO Leuchten & LED-Technik | Tiergartenstr. 7b | D-64646 Heppenheim | www.luxero.eu

Tel.: +49 6252 795419-0 | Fax: +49 6252 795419-37  | E-Mail: kontakt@luxero.eu 


	Seite 1
	Seite 2

