
Produkt-Datenblatt

BOP-10V-5 WW30
Flexibles, vergossenes LED-Lichtband
Art.-Nr.: 2091 0072
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Stand: 13.01.2023

Farbwiedergabe: CRI>90

Länge / Einspeisung: max. 5 m

Schutzart:  IP44

Befestigung:  Montageclips, optional Klebeband

Dimmbar:  je nach verwendetem Netzteil

   

Leuchtmittel:  LED
Bestückung:  280 LED‘s / m
Farbtemperatur:  3.000 K (Warmweiß)

Abstrahlwinkel:  120°

TECHNISCHE DATEN

Schnittlänge:  25 mm

Lichtstrom:  750 lm/m

Betriebsspannung: 24 VDC
Leistung:  10 W/m

Rollenlänge:  5 m
Abmessungen:  (L/B/H mm) 5.000 / 10 / 4

Lebensdauer:  ca. 40.000h, L80 (B20)

Schutzklasse:  III

PRODUKTBESCHREIBUNG

vergossenes LED-Lichtband mit Treiber Ics.

Montage ohne Aluprofil. 2 lose Endkappen und

Befestigung durch Montageclips, optional mit 
Klebeband.

-Geländer- und Handlaufbeleuchtung

Hochwertiges, flexibles, 

Niedriger Energieverbrauch.

Einfaches Kürzen durch Schere. 
50 cm Anschlusskabel an beiden Enden.

IP44 Band, nur geeignet im Innen- und überdachten 
Außenbereich. Das Flexband muss so montiert 
werden, dass auftreffendes Wasser ablfließen kann. 
Staunässe kann zur Zerstörung des Flexbandes 
führen.

ANWENDUNG

12 Montageclips inklusive.

-Voutenbeleuchtung
-Indirekte Beleuchtung
-Regal- und Vitrinenbeleuchtung
-Displayhinterleuchtung
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