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Änderungen und Irrtümer vorbehalten / Stand: 10.03.2023

TECHNISCHE DATEN
Betriebsspannung:       
Bestückung:                 
Abstrahlwinkel:             
Farbwiedergabeindex: 
Schnittlänge:                 
Rollenlänge:                  
Dimmung:                     
Schutzgrad / Band:                  
Schutzklasse:
Montageclips:
Endkappen:              12 Stück (im Lieferumfang) 

24 VDC
280 LED‘s / m
120°
CRI>90
25 mm
5 m
je nach verwendetem Netzteil
IP44
III
12 Stück (im Lieferumfang) 

WICHTIGE HINWEIS

werden, dass auftreffendes Wasser ablfließen kann.

IP44 Band, nur geeignet im Innen- und überdachten

Staunässe kann zur Zerstörung des Flexbandes

Wird das Band gekürzt oder ein zusätzliches Kabel 
angelötet, sind - um den Schutzgrad zu erhalten - die 
Endkappen / Anschlüsse abzudichten. 

Unzureichende Kühlung führt zur Zerstörung der LEDs 
und verkürzt erheblich die Lebensdauer des Bandes!

Außenbereich. Das Flexband muss so montiert

führen

Das Band darf nicht geknickt werden. Ein Biegeradius von mindestens 6 cm ist 
einzuhalten.

Zusätzliche Anschluss-/Verbindungskabel können an die vorgesehenen 
Lötpads unter Beachtung der Polarität angelötet werden. Die Lötdauer darf - 
bei einer maximalen Löttemperatur von 350°C - die Zeit von 5 Sekunden nicht 
überschreiten.

MONTAGEHINWEISE

Montage ohne Aluprofil möglich. Befestigung erfolgt mit Montageclips, 
optional mit Klebeband.
Bei der Montage ist auf  ausreichende Wärmeableitung zu achten.
Die angegebene maximale Länge pro seitlicher Einspeisung darf nicht über-
schritten werden. Bei größeren Installationen sind ggfs. mehrere Einspeise-
punkte in Verbindung mit zusätzlichen Netzteilen notwendig.
Bei unsachgemäßer Montage/Verarbeitung (unzureichende Wärmeableitung, 
mechanische Beanspruchung, etc.) besteht kein Anspruch auf Gewährleistung.

NETZTEILE

Um eine hohe Energieeffizienz zu erreichen, sollte die Leistung eines Netzteils 
der Leistungsaufnahme des Lichtbandes nahezu entsprechen.

Es dürfen nur für den Betrieb von LED‘s zugelassene Netzteile mit DC24V
Konstantspannung verwendet werden.

PRODUKTVARIANTEN

BOP-10V-5
 Flexibles, vergossenes LED-Lichtband
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