E.UJZK = RG)@ LED-ErdspieRstrahler

ZOAA | @|lce

LED 230V IP 65

Vielen Dank, dass Sie sich fiir den Kauf unseres Erdspief3strahlers entschieden haben. Bitte lesen Sie - bevor Sie den
Strahler in Betrieb nehmen - den Beipackzettel sorgfaltig und vollstdndig durch und bewahren Sie ihn gut auf.

MONTAGEHINWEISE

Wahlen Sie einen dem IP-Schutzgrad der Leuchte entsprechenden Standort aus. Bedenken Sie, dass der Strahler zwar
strahlwassergeschiitzt, der Schukostecker des Anschlusskabels jedoch nur spritzwassergeschutzt ist.

Achten Sie darauf, dass der Erdspiel} fest im Boden verankert ist, sodass der Strahler nicht umfallen kann.

Vermeiden Sie beim Verlegen des Kabels mdgliche Stolpergefahren und setzten Sie das Kabel mdglichst keiner UV-
Strahlung aus.

Die Umgebungstemperatur der Leuchte sollte zwischen -20°C und +40°C liegen.

Der ErdspiefRstrahler darf keinen dauerhaften Warmequellen ausgesetzt werden (z.B. Heizstrahler oder offenes Feuer).
Bei einem unmittelbarem Ortswechsel von einer kalten in eine warme Umgebung die Leuchte bitte nicht sofort betreiben -
das entstehende Kondenswasser kdnnte einen Kurzschluss verursachen und die Leuchte beschadigen.

Fir Schaden, die durch unsachgemafie Montage oder Inbetriebnahme entstehen, Gibernehmen wir keinerlei Haftung.

WARNHINWEISE

Der IP-Schutzgrad ist nur bei ordnungsgemafier Montage der Leuchte gewahrleistet. Achtung, der Strahler ist nicht fir den
Einsatz in Wasser oder einer anderen Flissigkeit konzipiert!

Die Leuchte darf keinen aggressiven Stoffen wie z.B. Streusalz oder Chlor ausgesetzt werden, da diese erst den
Schutzlack und danach das Gehause zerfressen.

Schauen Sie niemals direkt in die Lichtquelle - unter Umstanden kann es zu Netzhautschadigungen kommen.

Anderungen am Produkt filhren zum Erléschen der Garantie (Gewahrleistung).

PFLEGE UND WARTUNG

Zur Reinigung der Leuchte verwenden Sie bitte ein feuchtes Tuch. Keine Chemikalien oder Scheuermittel verwenden!
Unterlassen Sie Reinigungsarbeiten mit einem Hochdruckreiniger, da dieser die Dichtungen des Strahlers in Mitleidenschaft
ziehen konnte.

ENTSORGUNGSHINWEISE
Die Leuchte muss entsprechend der ortlichen Bestimmungen zur Entsorgung von Elektroschrott entsorgt werden.
Informieren Sie sich gegebenenfalls bei Ihrem ortlichen Entsorgungsunternehmen.

GARANTIE

Wir garantieren die einwandfreie Qualitat aller Erdspief3strahler nach heutigem Stand der Technik. Fir Schaden am Produkt,
die bei bestimmungsgemalem Gebrauch nachweislich auf Fabrikations- oder Materialfehler zurtickzufihren sind, gewéhren
wir zwei Jahre Garantie: gerechnet ab Kaufdatum (bitte Rechnung aufbewahren!). Bitte wenden Sie sich im Garantiefall an
Ihren Elektrofachbetrieb.

Bei nicht fachgerechtem Einsatz erléschen samtliche
Garantie- und Gewahrleistungsanspriiche.

IP-SCHUTZARTEN

1. KENNZIFFER (Staubschutz) 2. KENNZIFFER (Wasserschutz)

Kennziffer: 0 Nicht geschitzt Kennziffer: 0 Kein Schutz
Kennziffer: 1 Geschitzt gegen feste Fremdkorper Kennziffer: 1 Geschitzt gegen Tropfwasser

@ 50mmu. gréfRer Kennziffer: 2 Geschiitzt gegen Tropfwasser wenn
Kennziffer: 2 Geschiitzt gegen feste Fremdkorper das Gehéasue bis zu 15° geneigt ist

@ 12.5mmu. groBer Kennziffer: 3 Geschiitzt gegen Spriihwasser
Kennziffer: 3 8ezsgh0t2t gegen feste Fremdkérper Kennziffer: 4 Geschiitzt gegen Spritzwasser

.5mm

Kennziffer: 5 Geschitzt gegen Strahlwasser
Kennziffer: 6 Geschitzt gegen starkes Strahlwasser
Kennziffer: 7 Geschitzt gegen die Wirkungen beim
zeitweiligen Untertauchen in Wasser
Kennziffer: 8 Geschutzt gegen die Wirkungen beim
dauernden Untertauchen in Wasser

Kennziffer: 4 Geschiitzt gegen feste Fremdkorper
1mmu. gréRer

Kennziffer: 5 Staubgeschuitzt
Kennziffer: 6 Staubdicht

BEISPIEL: — 1. Kennziffer - Staubdicht

IP65

L 2. Kennziffer - Geschiitzt gegen Strahlwasser
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