
und 3 m Anschlussleitung (H05RN-F) mit Schukostecker.
Inklusive Kunststofferdspieß

BESCHREIBUNG
LED Gartenstrahler.
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Änderungen und Irrtümer vorbehalten

GS-1038 WW / Art.-Nr. 2570 0051
Produktdatenblatt

Einschaltstrom: 15 A
Pulsdauer: 100 µs
Max. Anzahl pro  B10A: 46 | B16A:   74.

SI-Automat: C10A: 93 | C16A: 149

Angaben aus Datenblatt des Netzteils
ohne Berücksichtigung der Installationssituation vor Ort.

Verbautes Netzteil: AcTec MINI-10-XXX Serie

TECHNISCHE DATEN  
Geeignet für: Bodenmontage
Montageart: Erdspieß oder Sockel
Gehäuse: Aluminiun, graphitgrau (RAL 7024)
Lichtquelle: LED
Farbtemperatur: 3.000 K 
Lichtausbeute: 70 lm/W
Lichtstrom: 700 lm
Betriebsspannung: 230 VAC
Systemleistung: 10 W
Farbwiedergabe: CRI>80
Ausstrahlwinkel: 38°
Schutzart: IP65
Schutzklasse: I
Schlagfestigkeit: IK08
Mittlere Lebensdauer: 50.000 h (L80 | B20)
Anschlussart: 3 m Anschlussleitung (H05RN-F) 

mit Schukostecker
Art der Dimmung: nur schaltbar
Elektr. Ausführung: internes Betriebsgerät
Umgebungstemp.: -30 bis +45° C
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