
Art.-Nr.: 2525 0043

Produkt-Datenblatt

HBN-160-60 NW
LED-Hallentiefstrahler

Betriebsspannung: AC 100-277 V
TECHNISCHE DATEN

Farbtemperatur:  4.000 K (Neutralweiß)
Abstrahlwinkel:  60°

Schlagfestigkeit:  IK09 

Gewicht:  2,5 kg
Schutzart:  IP65

Frequenz:  50 Hz

Lichtstrom:  25.000 / 20.800 / 17.000 / 13.600 lm
Leuchtmittel:  LED

Schutzklasse:  I

Farbwiedergabe:  CRI>80
Max. Anzahl 

Gehäusefarbe:  Schwarz

Leistung einstellbar: 4-fach per DIP-Schalter
Systemleistung:  160 / 130 / 105 / 85 W

SI-Automat:  8 Stk. @ B16 / 13 Stk. @ C16

Gehäusematerial: Aluminium

leitung:   1,5 m (H05RN-F 3G1,0mm²)
Umgebungstemperatur: -20° C bis +50°C
Besonderheit:  D-Zeichen (zertifiziert nach EN 60598-2-24)

Leuchtenanschluss-
Lebensdauer:  50.000 Std. (L80) 

   

Leistung und Lichtstrom einstellbar am Netzteil
per DIP-Schalter. Runder LED-Hallentiefstrahler für abgehängte 
Montage als Einzelleuchte. 

Ausstrahlwinkel: 60°

Ein-Punkt-Aufhängung an mittig angeordneter Ringöse, 
optisches System mit Multioptik,
(kein Reflektor oder Refraktor notwendig). 

1,5 m Anschlusskabel (H05RN-F 3G1.0), schaltbares 
elektronisches Betriebsgerät integriert.
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HBN-160-60 NW / Art.-Nr. 2525 0043
Produktdatenblatt

Einschaltstrom: 80 A
Pulsdauer: 700 µs
Max. Anzahl pro  B16A: 14
SI-Automat: C16A: 15

TECHNISCHE DATEN  
Geeignet für: Deckenmontage
Montageart: Abhängung
Gehäuse: Aluminium / schwarz
Lichtquelle: LED
Farbtemperatur: 4.000 K 
Lichtausbeute: max. 160 lm/W
Lichtstrom: 13.600 / 17.000 / 20.800 / 25.000 lm
Betriebsspannung: 100 - 277 VAC
Systemleistung: 85 / 105 / 130 / 160 W
Farbwiedergabe: CRI>80
Ausstrahlwinkel: 60°
Schutzart: IP65
Schutzklasse: I
Schlagfestigkeit: IK09
Umgebungstemp.: -20 bis +50° C
Mittlere Lebensdauer: 50.000 h (L80 | B20)
Anschlussart: 1,5 m (H05RN-F 3G1,0mm²) 
Art der Dimmung: schaltbar
Elektr. Ausführung: externes Betriebsgerät
Besonderheit: D-Zeichen (zertifiziert nach EN 60598-2-24)

Gewicht: 2,5 kg

Verbautes Netzteil: Lifud LF-FHB150BBIV
Angaben aus Datenblatt d. Netzteils ohne Berücksichtigung der 
Installationssituation vor Ort.

Verbautes Netzteil, schaltbar:
Lifud LF-FHB150BBⅣ

Pulsdauer: 700 µs
Einschaltstrom: 80 A Max. Anzahl pro SI-Automat:

B16A: 14 | C16A: 15(Wir empfehlen die Installation von Einschaltstrombegrenzern)

Für Einbau in Endgeräte / Art. Nr. 2910 0146
Für DIN Hutschienenmontage / Art.-Nr. 2910 0147

Angaben aus Datenblatt der Netzteile ohne Berücksichtigung der Installationssituation vor Ort.

IK09 
50.000

StdIP6560°
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