
SICHERHEITSHINWEISE

ANWENDUNG
Dieser Strahler dient zur Beleuchtung hoher Räume, z.B. Lagerhallen, Fertigungsstätten, Feuchträumen, Messe- und 
Ausstellungshallen.

Eine Überschreitung reduziert die Lebensdauer der Leuchte - im schlimmsten Fall droht ein frühzeitiger Ausfall. Tragen Sie dafür Sorge, 
dass die bauseitigen Befestigungskomponenten (Kette, etc.) mindestens auf die  5-fache Tragkraft (Leuchtengewicht + 
Deckenbefestigung) ausgelegt sind.

Die Installation und die Leitungsverlegung darf nur nach den geltenden Vorschriften und Normen erfolgen. Falsche Handhabung kann 
ihre Sicherheit gefährden und zur Beschädigung der Leuchte führen. Die maximal zulässige Umgebungstemperatur der Leuchte darf 
nicht überschritten werden. 

Um eine größtmögliche Lebensdauer des Produktes zu erzielen, empfehlen wir den Betrieb an einem externen Überspannungsschutz. 

BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

Um die thermische Belastung von Schaltkontakten zu reduzieren, empfehlen wir die Verwendung eines Einschaltstrombegrenzers.

Abgehängte Montage als Einzelleuchte. Ein-Punkt-Aufhängung an mittig angeordneter Ringöse.  Montagekomponenten sind als 
separat zu bestellendes Zubehör erhältlich. Das Produkt ist für Innenräume und für Standardanwendungen in Feuchträumen bestimmt. 

Häufiges Schalten bei Minustemperaturen reduziert die Lebensdauer des Strahlers. Die Leuchte ist nicht für korrosive Anwendungen 
geeignet (Schwimmbäder, Tunnel, Massentierhaltung, etc.). 

Die Umgebungstemperatur muss im Bereich zwischen -20°C und +50°C liegen. (Übertemperaturschutz Wenn Tc 90°Cüberschreitet, 
reduziert sich der Ausgangsstrom um die Hälfte.)

Sie ist geeignet für Bereiche, in denen mit entzündbaren oder leitfähigen Ablagerungen zu rechnen ist (D-Zeichen).Macht der 
Installationssort eine zusätzliche Sicherheitsabhängung erforderlich, ist ein geeignetes Abhängungssystem zu verwenden, welches 
nicht im Lieferumfang enthalten ist.

INSTALLATION

1,5 m (H05RN-F 3G1,0 mm²)

100 - 277 VAC 

2,5 kg

13.600 / 17.000 / 20.800 / 25.000 lm
>80

Schwarz
Aluminium

Leuchtenanschlussleitung:

Farbe:

Lichtstrom:
Farbwiedergabeindex:

Gewicht:

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse:

Betriebspannung:

1
Konterschaube

2

Leistung 1 2 3
85 W OFF OFF OFF

105 W OFF OFF ON
130 W OFF ON OFF
160 W ON OFF OFF

DIP-Schalter zur Leistungseinstellung

Mit der seitlichen Konterschraube das 
Gewinde sichern.

Ringöse in den Strahler schrauben. Ringöse mit der Abhängung verbinden 
und ggfs. eine zusätzliche 
Sicherheitsabhängung installieren.

230 VAC Leitung anschließen.Der 
Schutzleiter (PE) muss angeschlossen 
werden!

Die Kette und ein Fallschutz sind 
separat zu erwerben!

ABMESSUNGEN

12
2m

m

400mm

WICHTIGE MONTAGEHINWEISE

im Lieferumfang enthalten

HBN-160 Montageanleitung
LED-Hallentiefstrahler

LUXERO Leuchten & LED-Technik | Tiergartenstr. 7b | D-64646 Heppenheim | www.luxero.eu

Tel.: +49 6252 795419-0 | Fax: +49 6252 795419-37  | E-Mail: kontakt@luxero.eu .

Stand: 05.05.2026
Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Lifud LF-FHB150BBⅣ
Verbautes Netzteil, schaltbar:

Einschaltstrom: 80 A
Pulsdauer: 700 µs

Max. Anzahl pro SI-Automat:
B16A: 14 | C16A: 15

Für DIN Hutschienenmontage / Art.-Nr. 2910 0147
(Wir empfehlen die Installation von Einschaltstrombegrenzern)

Für Einbau in Endgeräte / Art. Nr. 2910 0146

Angaben aus Datenblatt der Netzteile ohne Berücksichtigung der Installationssituation vor Ort.
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