HBN-MB Montageanleitung
Art.-Nr. 2525 0050 !J

LEUCHTEN & LED-TECHNIK
ANWENDUNG

Montagebiigel HBN-MB passend fiir Hallentiefstrahler HBN-160 und HBN-160D.
Der Montagebiigel ist nur fiir Deckeninstallationen geeignet.
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1. Bohren Sie zwei Locher in einem Abstand von 50mm. Achten 2. Schrauben Sie die Ringése in den Hallentiefstrahler (sie ist im

Sie darauf, den Kabelauslass entsprechend zu zentrieren und die  Lieferumfang des Hallentiefstrahlers enthalten). Falls Sie den

in der Wand verlegte Leitung nicht zu beschadigen. Strahler spater abpendeln wollen, missen Sie nicht nach der
Ose suchen.

Maximum Torque: 24.5N-m
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3. Befestigen Sie den Hallentiefstrahler am Haltebiigel. 4. Befestigen Sie den Haltebiigel an der Decke. Die Langlécher
ermdglichen Ihnen eine flexible Ausrichtung des
Hallentiefstrahlers. Achten Sie darauf, die Schrauben der
Halterung nach ihrem Ausrichten fest anzuziehen, um ein
selbstéandiges Lésen zu verhindern.

230 VAC Zuleitung mit der Leuchtenanschlussleitung verbinden.
Der Schutzleiter (PE) muss angeschlossen werden!

(DALI-Variante: DALI-Bus mit
DALI-Leitung am Strahler verbinden.
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