
INSTALLATION 
 

Die Installation und die Leitungsverlegung d
Handhabung kann ihre Sicherheit gefährden und zur Beschädigung der Leuchte führen. Funktioniert die Leuchte nicht 
mehr einwandfrei, wenden sie sich bitte an einen qualifizierten Fachmann.

SICHERHEITSHINWEISE
 

 

INBETRIEBNAHME
 

Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch und bewahren sie diese gut auf, um 
sie bei Bedarf zu Rate ziehen zu können. Für Schäden die durch unsachgemäße Inbetriebnahme oder  Handhabung 
entstehen übernehmen wir keine Haftung.  

KML-40 - Montageanleitung
LED-Mastleuchte

1. Spannungsfrei schalten.
Schraube lösen und 
Leuchtenabdeckung öffnen.

2. 230 VAC Zuleitung am 
Klemmblock anschließen. 
Leistung einstellen.

3. Leuchtenabeckung schließen 
und Schraube befestigen.

4. Neigungswinkel nach Bedarf 
einstellen. Die Leuchte ist 
betriebsbereit.

OFF

Schraube

Schraube

Die Leuchte ist mit einem seriellen 10 kV-Überspannungsschutz ausgestattet. Sollte dieser durch einen Blitzschlag auslösen und der 
Strahler nicht mehr funktionieren, kann der Überspannungsschutz von einer Elektrofachkraft getauscht werden.

WARTUNG

ürfen  nur nach den geltenden Vorschriften und Normen erfolgen. Falsche 

 

 

Leistung:
Lichtstrom:      

TECHNISCHE DATEN
Betriebsspannung:     

Schutzklasse:      

Gehäuse:      
Schlagfestigkeit:      

Gehäusefarbe:            

Schutzgrad:      
I

Aluminium / pulverbeschichtet

IP66

Graualuminium (ähnlich RAL9007)

IK08

siehe Tabelle unten

230 VAC
max. 40 W 

103 mm
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40 W 32 W 24 W 16 W

LEISTUNGSSCHALTER

Vor der Installation und vor Wartungsarbeiten die Installation spannungsfrei schalten.
Das Gehäuse der Leuchte muss durch den Anschluss eines Schutzleiters geerdet werden.
Die Leuchte darf nicht mit beschädigter Schutzscheibe betrieben werden. Eine defekte Scheibe kann ersetzt werden,
ebenso wie die Lichtquelle der Leuchte.
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Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Verbautes Netzteil: MEAN WELL XLG-50 

Angaben aus Datenblatt des Netzteils ohne Berücksichtigung der Installationssituation vor Ort.

Schaltzyklen: >50.000

Pulsdauer: 350 µs
Einschaltstrom: 50 A

Max. Anzahl pro SI-Automat:

C16A: 8
B16A: 5
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