
1. Montagelöcher gemäß 
Angabe im Bild bohren.

5.  Anschlussklemme 230 VAC 
Zuleitung.

2. Halteklammern (im 
Lieferumfang enthalten) von der 
Leuchte lösen.

1,5 mm²) wie oben dargestellt 
anschließen und Verschraubung 
festziehen. Die Leuchte ist 
betriebsbereit.

6. 230 VAC Zuleitung (max.

3. Halteklammern montieren. 4. Leuchte in die Halteklammer 
einsetzen und Halteklammern 
verschießen.

 
 

Systemleistung:
Lichtstrom:      
Gehäusefarbe:            

TECHNISCHE DATEN
Betriebsspannung:     

Gehäuse:      
Schlagfestigkeit:      
Schutzgrad:      
Schutzklasse:      

6.000 lm 

I

IK08
PMMA
Grau

IP66 / IP69K

230 VAC
40 W 

RLS-1500 Montageanleitung
Art.-Nr. 2530 0210

ANWENDUNG
Diese Feuchtraumwannenleuchte dient bspw. zur Beleuchtung von Garagen, Hallen, Kellerräumen oder Überdachungen.
Sie kann überall dort verbaut werden, wo Umwelteinflüsse wie Chemikalien keinen direkten Schaden auf das 
Kunststoffgehäuse (Polycarbonat) ausüben können. 

Die Installation und die Leitungsverlegung darf nur nach den geltenden Vorschriften und Normen erfolgen. Falsche 
Handhabung kann ihre Sicherheit gefährden und zur Beschädigung der Leuchte führen. Funktioniert die Leuchte nicht 
mehr einwandfrei, wenden sie sich bitte an einen qualifizierten Fachmann.
Vor der Montage die Installation spannungsfrei schalten.

ACHTUNG

A = 1435 mm

PE

MONTAGEVARIANTEN
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Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Angaben aus Datenblatt des Netzteils ohne Berücksichtigung der Installationssituation vor Ort.

Verbautes Netzteil: Philips Xitanium 44W 200-350mA 125V DS

Schaltzyklen: >50.000
Einschaltstrom: 17 A
Pulsdauer: 140 µs

B10A: 32 | B16A: 52.

C10A: 54 | C16A: 88

Max. Anzahl pro SI-Automat:

Einschaltstrom: 17 A
Pulsdauer: 140 µs
Max. Anzahl pro  32 Stk. @ B10 / 52 Stk. @ B16
SI-Automat: 54 Stk. @ C10 / 88 Stk. @ C16

Angaben aus Datenblatt des Netzteils
Verbautes Netzteil: Philips Xitanium 44W 200-350mA 125V DS

ohne Berücksichtigung der Installationssituation vor Ort.

1.500 mm

1.435 mm

75 mm

75 mm

Achtung, es dürfen nur
max. 17 Leuchten verkettet werden.
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