
INBETRIEBNAHME
Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch und bewahren Sie diese gut auf, um sie bei 
Bedarf zu Rate ziehen zu können. Für Schäden die durch unsachgemäße Inbetriebnahme oder Handhabung entstehen, übernehmen 
wir keine Haftung.

Die Installation und die Leitungsverlegung darf nur nach den geltenden Vorschriften und Normen erfolgen. Falsche Handhabung 
kann ihre Sicherheit gefährden und zur Beschädigung der Leuchte führen. Funktioniert die Leuchte nicht mehr einwandfrei, wenden 
Sie sich bitte an einen qualifizierten Fachmann. Vor der Montage die Installation spannungsfrei schalten.

SICHERHEITSHINWEISE

PRODUKTBESCHREIBUNG
Seilabhängung für FLR-Leuchten.

MONTAGE

1. Madenschraube lösen und Baldachin 
entfernen.

2. Klemmblockelement an der Decke 
montieren. Zuleitung und DALI-Bus 
anschließen.

3. Wie im Bild dargestellt 
die Seile durch das Klemmblockelement 
führen.

Das Anschlusskabel am Klemmblock 
anschließen.

4. Seile und Anschlusskabel durch den 
Baldachin führen. 

5. Den Baldachin mit der Madenschraube wieder 
am Klemmblockelement befestigen.

Nun wie in der Montageanleitung der 
Leuchte fortfahren.

6. Seile an der Deckenplatte der Leuchte 
montieren und Anschlusskabel 
durchführen.
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Befestigungsgewinde

FLR-S3 Montageanleitung
Seilabhänung für FLR-Leuchten
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